1-Cómo calculan las empresas sus tasas de mantenimiento de stock?
Se suman todos los costos anuales y se dividen por el total de existencias
Costo de mantenimiento (i) = (costo de capital invertido + costo de almacenamiento + costo por riesgos + costos administrativos)/Q

2-¿Por qué se considera un desperdicio el stock?
· inmovilización del capital
· costo de mantenimiento

· espacio de almacenamiento y personal a cargo

3-Problemas que causan stock y herramientas para solventarlos
Problema: aleatoriedad en la demanda y los aprovisionamientos

Solución: involucrar al cliente y al proveedor. Relaciones win-win

Problema: elevado tiempo para preparación de maquinaria.
Solución: reducir los tiempos aplicando SMED

Problema: fallas administrativas

Solución: Capacitación, entrenamiento

Problema: Fallas en maquinaria y maquinaria poco versátil
Solución: programa de mantenimiento continuo de la maquinaria y el ingenio del personal

Problema: por compras en cantidad para reducir costos de transporte y obtener descuentos

Solución: mejorar el sistema de distribución y de compra

4-Diferencia entre modelo de Punto de Pedido y Período Común
Punto de Pedido:
· apropiado para artículos del tipo A (Clasificación ABC) y los más importantes del tipo B. Ya que  la supervisión es más estrecha y la respuesta ante inexistencias es más rápida. También para los productos estacionales

Periodo Común o de tiempo fijo

· Los artículos se agrupan en familias, donde la actualización de existencias y los nuevos pedidos se realizan en un intervalo de tiempo fijo.

· resulta favorable para artículos poco costosos (tipo C en la clasificación ABC)
· se simplifican las tareas de compras

· se ahorra en los costos de transporte

· y se obtienen descuentos por volumen
5-¿Cuál es la probabilidad de terminar un proyecto en el tiempo estimado?

P(DT <= E(DT)) = 0,5

6-Un RF 2% es lo mismo que un IPF 98%? Justifique

7-Que entiende por nivelación de recursos?
Asignar recursos de la mejor manera posible. Nivelar excedentes y actualizar la fechas de terminacion de tareas moviendolas a su maxima holgura.
8-Como se compone la curva de costo directo total mínimo. Graficar.
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9-En un modelo de stock con restricción
a. En espacio de almacenamiento, en que unidades se expresa el parámetro LANDA?
[$/unidad de volumen * unidad de tiempo]

b. En capital inmovilizado, en que unidades se expresa el parámetro LANDA? 

[1/unidad de tiempo]
c. en tiempo de preparación, en que unidades se expresa el parámetro LANDA?
[$/unidad de tiempo]

10- Cual es la probabilidad de que un proyecto integrado por actividades de duración aleatoria finalice en igual tiempo a la duración total calculada? Justifique
11. En el modelo de fabricación, el monto de costo fijo incluye:

L= administrativo + puesta a punto + unidades desechadas mientras se pone a punto
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